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1.07.13.06                                                                      Heckklappe entfernen  
 
Notwendige Geräte:  
 

●​ Hydraulischer Spreizer  
●​ Halligan-Tool 
●​ Glasmanagement ​

 
Technik: 
 

●​ Bedecken Sie die Heckscheibe mit Glasfolie 
●​ Keine Glasfolie? Brechen Sie das Fenster ein und entfernen Sie das Glas 
●​ Platzieren Sie das Halligan-Tool zwischen der Heckklappe und der Dachkante neben 

einem Scharnier (innen). 
●​ Drehen Sie das Halligan-Tool um eine Vierteldrehung, um genügend Platz für die 

Platzierung des Spreizer zu schaffen 
●​ Setzen Sie den Spreizer in den geschaffenen Raum auf der Innenseite des Scharniers 

ein 
●​ Spreizer öffnen, bis das Scharnier abbricht 
●​ Es ist auch ausreichend Platz vorhanden, um den Spreizer zum zweiten Scharnier zu 

bewegen. Es ist daher nicht notwendig, mit dem Halligan-Tool Platz zu schaffen 
●​ Spreizen Sie den Spreizer auf, bis auch das zweite Scharnier auseinandergezogen ist 
●​ Kabelbaum durchtrennen 
●​ Gasfedern mit dem Halligan-Tool lösen 
●​ Klappen Sie die hintere Abdeckung nach unten 
●​ Das Schloss wird kaputt gehen  
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Vorbereitung: 
 
Zeigen Sie die Präsentation von Module 1.07.13.05 und erklären Sie sie. 
Hintergrundinformationen finden Sie im Hand-Out und in den Vortragsnotizen. 
 
Stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer ihre PSA tragen 
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