TechnischeHilteleistung

Modul 1.9
Fall 1 &2

\Wasserstoffantrieb
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Fall 1

Situation:
e (Gelenkbus mit Erdgasantrieb
e Unterfahrt ein zu niedriges Viadukt

e Fahrer schatzt die Hohe des Busses
falsch ein

e Erdgastanks reissen vom Dach ab

Fall 1:

Situation:

Gelenkbus mit Erdgasantrieb

Unterfahrt ein zu niedriges Viadukt

Fahrer schatzt die Hohe des Busses falsch ein
Erdgastanks reilsen vom Dach ab.

Verwenden Sie nach Moglichkeit ein Tablet mit CRS auf einem zweiten Bildschirm
oder schalten sie um.
Besprechen Sie die Falle in einer Gruppendiskussion.
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Fall 1

Einsatz Bericht:

e Keine Passagiere im Bus
e (astanks verstreut tiber die Stral3e
e Fahrerin Schock
Ort des Unfalls:
e Ineinem Wohnviertel
Wetter
e 9 Grad Celsius

e \Windstarke 5 aus ostlicher Richtung
(rechtwinklig zur Briicke)

Einsatz Bericht:

Der Fahrer ist ausgestiegen und sitzt auf einer Bank im Park.

Er steht unter Schock.

Eine groRe Anzahl von Gaszylinder wurde vom Dach geschleudert und sind in der
Umgebung verstreut.

Verschieden Gaszylinder blassen Gas ab.

Ort des Unfalls:
In einem Wohngebiet. Der Fahrer ist aufgrund einer Umleitung von der normalen
Route abgewichen.

Wetter:
9 Grad
Die Windrichtung kommt aus 6stlicher Richtung und hat eine Starke von 5
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Video:

Was ist ihre Plan?

Video:

Das Video ist durch den Feuerwehr vor Ort mit einem Smartphone erstellt.
Gut zu sehen, wie weit die Gaszylinder herumgeflogen sind.
Auch Uber das Kanal

Die kompletten Ventile der Zylinder, die sich in grol3er Entfernung befinden, sind
abgebrochen, wodurch eine offene Verbindung entstanden ist und dier Zylinder
aufgrund des Drucks zu fliegen begonnen haben.

Durch die Beschadigung der Sicherheitsventile bei verschieden Zylinder is der
Durchflussbegrenzer aktiviert!

Diese Zylinder konnen sicher und kontrolliert abblasen und entsorgt werden.

Besprechen Sie die Risiken und Punkte, die je nach Standort zu beachten sind.
Radfahrer - Schulkinder und andere Personen nutzen diesen Weg um zur Schule
oder Arbeit zugehen.

Nutzt die Fahrzeugliste der verschieden Busse.
Natdrlich und immer besser einen Bus aus dem eigenem Gebiet nutzen.


https://docs.google.com/file/d/1Xu3KHO_xV0g-hEqKaD4l-gSQAjcKypGz/preview




Fall 1

Ende

Ende Fall 1.
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Fall 2

Situation:

e \/erdacht auf Herzinfarkt beim
Fahrer

e Fahrt mehrere Fahrzeuge an

e Frau auf einem Lastenfahrrad mit
Kind wird Uberfahren

e Bus fahrt durch Wohngebiet
aufgrund einer Umleitung

Fall 2:

Situation:

\Verdacht auf Herzinfarkt beim Fahrer
Trifft mehrere Fahrzeuge

Frau auf Lastenrad mit Kind wird tberfahren

Bus fahrt aufgrund einer Umleitung durch Wohngebiet
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Fall 2

Video

Was ist ihre Plan?

De politie onderzoekt'ho
heeft kunnen gebeuren.

Fall 2:

Video:

Das Video gibt ein Bild der Situation.

Verwenden Sie nach Maglichkeit ein Tablet mit CRS auf einem zweiten Bildschirm
oder schalten sie um.
Besprechen Sie die Falle in einer Gruppendiskussion.

Zu beachten!!

e  Situation Busfahrer

e  Stabilisierung des Busses durch die Person unter dem Bus.

e Immer zuerst Stabilisieren bevor der Bus abgeschaltet und/oder stromlos

eschaltet wird

° inige Busse sinken ab, wenn man die 24 Volt Batterie abklemmt

e  Bus gegen weiterrollen/fahren schitzen

° Plalgzieren einer Barriere mit einem Schirm, um das Opfer aul3er Sichtweite
zu bringen

° Kommgnikation mit der Rettungsdienst Uber die Situation des Opfers

e  Wieist der Zustand der andere Fahrzeugen?

Befreiung des Opfers:

Kann der Bus angehoben werden?
Auch in Kombination mit Hebezeugen


https://docs.google.com/file/d/1zjHKdoT_NAhpP29pzb2OVYVM_YtK9UMN/preview

Nutzung der Anschlagpunkte
Sind die Hebepunkte zu verwenden? Nutzt die Verstarkung Balken von der
Unterseite der Bus oder der Achse (je nach Situation - genau hinsehen)



Fall 1




